Aménagement urbain :

/\' - Espaces verts
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p MOBILIER URBAIN A

GUROPEENNE TECHNIOUES DIFFUSION

en MICROMARBRE
— USAGES MATERIAUX CARACTERISTIQUES——
g © Béton prétabriqué Haute qualité 2> Résistance d la glace , sans observation de fissures,

CEM 152,5 R UNE-EN 197-1:2000 (UNE 803053)) laminationsouesfolihons:

T Agrégats : Broyage de marbre ou de V" 25 cycles de glace (-25°C) - dégel (+15°C)
pierre de carriére

> Résistance a la flexion et a la compression
Z>Finition : Décapage (UNEEN 1015-11(196-1)
Lo . ¢ Flexion » 78kgf/cm?
R Coloris disponibles + Compression » 440 Kp/cm?
Gris Noir Rouge Blanc Jaune Ocre Pierre

- Entourages dArbres 2 Gamme EUROPETRA »Hydrofuge
- Fontaines > Gamme EUROLINE Traitement hydrofugeant
- . = Gamme EUROFONTE
_mﬁé&m’w ﬁ . . . . < Gamme EUROPAVEMENT
- Garde-corps 2 Traitement antigraffiti de superficie optionnel

— ENTRETIEN

LA DUREE de vie de nos éléments en Micromarbre est quasiment illimitée s'ils sont eniretenus de facon appropriée, a savoir
nettoyage avec de I'eau sous pression dés I"apparition de salissures.

4 gammes distinctes
Réalisation possible d’éléments « sur mesure »
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N’hésitez pas a nous consulter pour recevoir documentation compléte et tarif

K Les prix sont HT =f départ usine. Ces renseignements sonf fournis & titre indicatif et ne consfituent pas une garantie j
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